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Termostato de ambiente radio para sistema reversible/no 
reversible y mono/multizonas
Tybox 5300 • Cod.6053082

 Cuéntale a tus clientes
 • Coloca el producto donde se desees : ajuste óptimo de la temperatura 
garantizando confort y ahorro
 • Cambia con facilidad el modo reversible y la temperatura del termostato
 • Gestión, control y programación a distancia desde la aplicación o el asistente 
de voz gracias a la pasarela conectada

 Funciones
 • Control de caldera, estufa de pellets, bomba de calor, circulador, válvula de 
zona o rejilla motorizada (sistema por conductos)
 • Indicación de la temperatura de ambiente de la zona
 • Gestión y control de los 3 modos de funcionamiento : Calor, Frío, Paro
 • Regulación Proporcional Integral Derivada (PID, base de tiempo regulable) o 
Todo o Nada (TOR)
 • Función bloqueo de las teclas (p.ej. : habitación de los niños, despacho 
compartido, etc.)
 • Gestión automática de bajada de temperatura al detectar una ventana 
abierta (equipada con un detector de apertura)
 • Solución compatible con la pasarela de Delta Dore para la programación y 
gestión a distancia del sistema
 • Anticipación del inicio de la calefacción con la pasarela, para mayor confort y
ahorro

 Instalador
 • Sonda y emisor asociados en fábrica para una instalación más rápida
 • Configuración simplificada desde la interfaz intuitiva
 • Calibración de la sonda de temperatura

Características técnicas

    

 (x1)

Modo de instalación
                                                    
Para atornillar
Superficie
Para pegar                                

Tipo de borne/terminal
                                                    
De tornillo                                   

Índice IP
                                                    
44                                                Tipo de entrada

                                                    
- 1 entrada(s) Alimentación

                                                    

Tipo de salida
                                                    
- 1 salida(s) Regulación : 
Contacto seco RTC

                                                    

Tipo de alimentación
                                                    
Red                                             

Longitud del cable (m)
                                                    
1.30                                             Tecnología de comunicación

                                                    
X3D                                              
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Índice IP
                                                    
20                                                

                                                    

Mejorar la instalación

 • DO BL Tyxal+ | Detector de apertura radio blanco - 6412288

 • MDO BL Tyxal+ | Microdetector de apertura radio blanco - 6412305

 • RF 6450 | Receptor radio para caldera o bomba de calor reversible - 6050568

 • Tydom Pro | Pasarela de la casa conectada en cuadro eléctrico - 6700117

 • Tydom Home | Pasarela de ambiente casa conectada  - 6700116


