
Puesto de trabajo Deskbox DBL listo para conec-
tar a la alimentación directa con conexión Wieland 
GST18® y salida de cables por el perfil izquierdo.
Montaje sin herramientas con 2 mordazas de 
fijación para tableros con grosores de 8 a 40 mm y 
de 40 a 70 mm. Este puesto de trabajo
no está equipada y puede equiparse con hasta 5 
dispositivos de instalación en el diseño Modul 45®

Puesto de trabajo Deskbox DBL listo para conec-
tar a la alimentación directa con conexión Wieland 
GST18® y salida de cables por el perfil
izquierdo. Montaje sin herramientas con 2 morda-
zas de fijación para tableros con grosores de 8 a 
40 mm y de 40 a 70 mm. Este puesto de
trabajo está equipado con 4 cajas de enchufe ne-
gras con toma de tierra y orientación de enchufe 
de 33°, y un cargador USB A+C de 18 W.

Puesto de trabajo Deskbox DBL listo para conectar a la 
alimentación directa con conexión Wieland GST18®
Puesto de trabajo Deskbox DBL listo para conectar a la 
alimentación directa con conexión Wieland GST18® y 
salida de cables por el perfil
izquierdo. Montaje sin herramientas con 2 mordazas de 
fijación para tableros con grosores de 8 a 40 mm y de 40 
a 70 mm. Este puesto de
trabajo está equipado con 2 cajas de enchufe negras con 
toma de tierra con orientación de enchufe de 33° y un 
cargador USB A+C de 18 W.
Adicionalmente, este Deskbox dispone de espacio para 
el reequipamiento de 4 módulos de comunicación y 
tecnología de datos Keystone (en diseño Modul 45)
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