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VALVULA ESCUADRA
AMERICA TECH

Fabricada con un material composite de poliamida 66 y 30%
de fibra de vidrio. La AMERICA TECH es una innovacién que
ofrece excelentes propiedades mecénicas, ademés de
ventajas sostenibles en comparacién con las valvulas
tradicionales de laton.

¢Qué es el composite? El composite es un material
conformado por dos o mas componentes. En este caso, la
poliamida y la fibra de vidrio se fusionan para crear un
material compuesto con caracteristicas Unicas. Gracias a su
versatilidad, ligereza y resistencia, este composite se aplica
hoy en dia en una variedad de sectores, como la industria
automotriz, la construccién y la fontaneria.

Resistencia mecanica extrema: La fibra de vidrio aporta una
excelente resistencia a la traccién y flexion, lo que hace que
la vélvula sea duradera y capaz de soportar condiciones
adversas.

Rigidez: La poliamida contribuye a la rigidez del composite,
lo que es crucial para mantener la formay la funcionalidad de
la vélvula incluso bajo presion.

Estabilidad dimensional: El composite mantiene su formay
tamafio a lo largo del tiempo, lo que es esencial para
garantizar un funcionamiento preciso y sin fugas.

Libre de corrosién: La poliamida protege la vélvula contra la
corrosién y oxidacién.

En cuando a sostenibilidad, la produccién de vélvulas de
material composite requiere menos energia en comparacién
con las vélvulas de latén. Ver reverso para mas detalles.
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Para mas informacidn consulta la web: www.standardhidraulica.com
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AMERICA TECH

La opcién mas SOSTENIBLE en valvuleria

Debido a la naturaleza del material con el que se elabora la America Tech, es
completamente metal free, por lo tanto, es libre de corrosién/oxidacién. Es
apta para agua potable, anti-calcarea y 100% reciclable.

El anélisis del ciclo de vida muestra que tiene Todas las piezas en composite tienen 100 afios
menos del 50% de la huella de CO2 en de vida util; es un rendimiento extremo en el
comparacion con el latén. analisis del ciclo de vida.

El proceso de produccién es un proceso rapido.
Calentamos el material hasta unos 250°C, en

comparacion con los metales que, en diferentes Ademas, gracias al peso ligero que lo caracteri-

feees y sean @ metel, delberes @ leanzer U za, contrlbuyle a un menor consumo energético
Iy en términos logisticos.

minimo de 700°C hasta 1.150°C. Consume 9

mucho menos energia en el proceso de

produccion, lo que genera una menor huella de

cO2 Todos los componentes de la vélvula de escua-

dra se pueden reciclar al final de su vida util.
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