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KLD1-CCT
0767799

Plafón LED con cambio
de temperatura de color

Funcionalidades del equipo
Cambio de color de temperatura seleccionable, entre
3000K/4000K/6000K, gracias al cual se ajusta a las
necesidades de cada cliente.

Ventajas 
La apuesta por la tecnología LED y su uso combinado con la detección de
movimiento es la solución idónea para lograr un ahorro energético
significativo, siendo además respetuosos con el medio ambiente.

Dependiendo de la aplicación, reducción de hasta el 70% de los
costes energéticos.
Gracias al uso de la tecnología LED y su larga vida útil, así como la
optimización de los tiempos de funcionamiento, reducción de hasta
un 40% de los costes de mantenimiento.
Mayor confort y comodidad para los usuarios, con esta solución
adaptable con cada temperatura de color.
Tecnología respetuosa con el medio ambiente, reducción de
emisiones de CO2 debido a una reducción del consumo de energía.

Catálogo de
plafones LED

Garantía
3 años

EN 60598
EN 61347
EN 62321

3000K     4000K     6000K

Diseño compacto y elegante
convirtiéndolo así en la solución ideal
para diferentes estancias, cumpliendo
con las mayores exigencias.

Plafón LED con detector de
movimiento por tecnología PIR.

Borna adicional para el control de
otra carga luminosa hasta 300W.

El switch incorporado en el equipo
permite el cambio de temperatura
de color, en una única referencia.

EN 55015
EN 61000-3-2 // EN 61000-3-3
EN 61547

www.grupotemper.com

Temperatura de color seleccionable

Consulta nuestra familia completa de KLD1, con opciones por tecnología
microondas, como nuestro KLD1-MW  para aplicaciones específicas tipo en garajes o
naves industriales, opciones con mayor distancia de detección, hasta 12 metros de
diámetro con el KLD1-PLUS, para ambientes donde se necesite una mayor cobertura
o incluso alternativas con batería interna, con el KLD1-BAT, que permite tener una
iluminación de emergencia en caso de fallo red, con una autonomía de hasta 5
horas. Todas estas opciones dispones de una borna adicional para control de otra
carga luminosa, como puede ser nuestro plafón LED sin detector, KL1


