ELLIPSIS 30 V

Vertical

DISENO ACABADOS DE ALTA GAMA CONFORT Y RENDIMIENTO

Las lineas elipticas del radiador ELLIPSIS 30 ofrece una amplia ELLIPSIS 30 difunde el calor uniforme
ELLIPSIS 30 crean volumen en todos gama de colores, incluidos los RAL y constante en toda la sala. Sus altas
los espacios y se adapta a cualquier personalizados. potencias estdn adaptadas a las

tipo de estancia. instalaciones de baja femperatura

(bomba de calor, caldera con bomba
de calor condensacion,..).



Caracteristicas El precio incluye

» Radiador de disefio, fabricado con elementos en acero. e Purgador manual de 1/2".
o Colectores horizontales de @30 mm. e Tapon ciego de 1/2".
o Tubos verticales de seccion eliptica 30x15 mm. » Soportes para pared en el mismo color del radiador.

Roscas 1/2" gas derecha.
Presién méaxima de trabajo: 4 bar.
Temperatura max. admitida: 95°C.
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Modelo Caodigo Profundidad Altura Entre eje Peso Capac. QnAT =50°C QnAT = 40°C QnAT = 30°C Expon. n
P mm Hmm H'mm kg It Watt Watt Watt
530 HE10530 YY 01 44 530 470 0,46 0,18 26,0 19,6 13,6 1,275
560 HE10560 YY 01 44 560 500 0,48 019 27,0 20,3 141 1,274
660 HE10660 YY 01 4h 660 600 0,54 0,22 30,1 22,7 15,7 1,273
760 HE10760 YY 01 4b 760 700 0,61 0,25 33,2 250 173 1,278
860 HE10860 YY 01 44 860 800 0,67 0,27 36,9 277 19,2 1,279
930 HE10930 YY 01 4h 930 870 0,71 0,29 39,4 297 20,6 1,268
1030 HE11030 YY 01 44 1030 970 0,77 0,32 42,7 32,2 224 1,267
1230 HE11230 YY 01 4t 1230 1170 0,89 0,38 49,5 373 26,0 1,263
1530 HE11530 YY 01 44 1530 1470 1,08 0,46 59,6 450 31,3 1,258
1830 HE11830 YY 01 4l 1830 1770 1,26 0,54 70,4 53,2 371 1,253
2030 HE12030 YY 01 4b 2030 1970 1,39 0,59 77,6 58,7 41,0 1,250
2230 HE12230YY 01 4h 2230 2170 1,51 0,65 84,8 641 44,8 1,251
Para AT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la formula: @=Qn (AT / 50)". YY=NUmero elementos

01 = Cddigo color Blanco Estandar.

Leyenda cédigo

Numero  Cddigo color Blanco Estandar.
elementos Para otros codigos de color ver pag. 22-23

|[HE10530| YY 01| IR | 01 |A |— Vertical

Altura Cadigo tipo de conexion





